はじめにお読みください 


日本語版第1版 （2001 年2月） 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止され 
ています。 

本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される 
場合があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤 
り、記載漏れなどお気づきの点がごさ'いましたら、 レックスマーク 
カスタマーコール センターまで ご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従 
わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の 
者以外の第三者により修理•変更された場合に生じた障害等につ 
いては責任を負いかねます。 

Lexmark 、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴ、およ 
び ColorFine は、米国および他の国における Lexmark International , 
Inc . の登録商標です 。 Color Jetprinter は Lexmark International , 
Inc . の商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標で 
す0 


©Copyright 2001 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


Lexmark Z53 

▼ Color Jetprinter 


ご注意！ 

• 本製品を安全にお使いいただくには、製品をお使いになる前 
に必ず本書および付属の 『セットアップシート』、『セットアッ 
プ から印刷まで j をよくご覧ください。 

• 本製品を運用した結果の影響につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 


万一異常が起きた場合 

• 異常な音やにおいがしたり、煙が出たり、発熱するなどの異 
常が認められた場合は、直ちに使用を停止し、 AC アダプタの 
プラグを電源コンセントから抜いて、 レックスマークカスタ 
マーコール センターに ご連絡ください。 


電源について 

• AC アダプタはプリンタに付属のもの以外は、絶対に使用しな 
いでください。また、 AC アダプタを加工する•傷をつける. 
引っ張る•無理に曲げる等の行為は行わないでください。破 
損した AC アダプタは使用しないでください。 

• AC アダプタのコードを束ねて使用したり、タコ足配線で使用 
することは避けてください。配線のそばには燃えやすいもの 
を置かないでください。 




• AC アダプタは濡れた手で取り扱わないでください。 AC アダ • 
フタのプラグは、ホコリなどを十分に取り除いた上でしっか 

りと電源コンセントの奥まで差し込んでください。 

• AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で 
使用しないでください。感電、火災の原因となります。 

設置場所について 

• 本書に記載されている環境条件を満たす場所に設置してくだ 
さい。湿気やほこりの多い場所に置かないでくたさい。 

• 落下の危険がありますので、不安定な場所には設置しないで * 
ください。本製品の上に乗ったり重いものを置いたりしない • 
でください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意く 
ださい。 

• プリンタの誤動作を防ぐため、テレビ、ラジオ、スピーカー 
などの磁気の強い家電製品から離して設置してください。 


プリンタ本体の取り扱いについて 

• お客様ご自身で本体の分解、改造はしないでください。 

• 給紙口などの開口部から異物（金属や液体）などが入った場 
合は、そのまま使用せずに、完全に取り除いてください。 

• 印刷中はプリンタ内部に手などを絶対に入れないでくださ 
し、。 けがをすることがあります。 


ご注意！ 


清掃の際は、水で湿らせ固くしぼった布を使用してくださし、。 
アルコール、シンナー、ベンジンなどの引火性のある液体を 
使用しないでください。 


プリントカートリッジの取り扱いについて 

力ートリッジを取り扱う際は、インクが目や皮膚に付着しな 
いように注意してください。付着した場合は、すぐに水で洗 
い流してください。万が一異状が残る場合は、直ちに医師に 
相談してください。 

力ートリッジを強く振ったり、分解したりしないでくださし、。 

力ートリッジは小さなお子様の手の届かないところに保管し 
てください。 


その他 

旅行などで長期間ご使用にならないときは、必ず AC アダプ 
夕のプラグを電源コンセントから抜いてください。 

本製品を移動する場合は、 AC アダプタのプラグを電源コンセ/ 
ントから抜き、すべてのケーブルをはずしてから行ってくだ 
さい。 





ホームページ 

Lexmark Z53 Color Jetprinter™ 
ユーザーズ ガイド 
- Windows NT 4.0/2000 版 


本書は右のような構成になっています。 緑色のアイコン または章の 
タイトルをダブルクリツクすると該当する章にジャンプします。 

青色の テキストを クリツクするとリンク先にジャンプします。本書 
を読み始める前に次の節を参照してください。 

はじめにお読みください 

ご注意！ 

本書の使い方 


Lexmark Z 53 Color Jetprinter 関連文書 
プリンタ各部の名称 


0 


印刷手順-基本編 

用紙のセツト方法、プリンタドライパの設定方法など 
印刷の基本操作が説明されています。 



印刷手順-応用編 

写真の印刷や両面印刷の手順が説明されています。 



カートリッジのメンテナンス 

プリントカートリッジの取り付け、交換、プリント 
へッドのアライメント調整の方法が説明されています。 



トラブルシューテイング 

プリンタで発生したトラブルへの対処方法が説明され 
ています。 




付録 

電波障害に関するお知らせ、安全についてのご案内、 
保証サービスについてのご案内が記載されています。 



索引 

項目をクリックするだけで関連する情報にジャンプし 
参照することができます。 





印刷手順-基本編 



カートリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 


本書の使い方 

• 各ページの左端にある 緑色のアイコンを クリックすると、別の章にジャンプします。 

• 青色の テキストを クリックするとリンク先にジャンプします。 

• 各ページの右下にある矢印をクリックするとページを前後に進めます。中央の家のアイコンをク 
リックすると、「ホームページ J に戻ります。 



• 本書は必要なページを印刷できます。 

1 Acrobat Reader の[ファイル]メニューから [ ED 刷]を選択します。 

2 [プロパティ]ボタンをクリックします。 

3 印刷方向を[横]に設定して [0 K ] をクリックします。 

4 印刷するページを指定して [0 K ] をクリックします。 

• 本書は任意の単語を検索できます。 

ツールバー上の料（検索アイコン）をクリックして、検索する単語を入力します。 


印刷手順-基本編 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 








力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 



Lexmark Z53 Color Jetprinter 関連文書 

• 『セットアップシート』 （ A 3 サイズの印刷物） 

Lexmark Z 53 Color Jetprinter のセットアップ作業の流れを図解しています。 

• 『セットアップから印刷まで』 （ A 5 サイズの印刷物） 

前半では 、 Lexmark Z 53 Color Jetprinter のセットアップ方法を説明しています。説明に従ってプリ 
ンタをセットアップしてください。 

後半では 、 Windows 95/98 /Me および Mac OS 8.6/9.0/9.1 で Lexmark Z 53 Color Jetprinter を使用し 
て印刷する方法および力ートリッジのメンテナンス方法について説明しています。 

(日本国内でご購入の場合のみ。日本国外でご購入の場合は、現地語の『ユーザーズガイド』が同 
梱されています。） 

• オンラインマニュアル （ CD - ROM に収納） 

Windows 95/98 /Me 版 、 Windows NT 4.0/2000 版（本書 )、 Mac OS 8.6/9.0/9.1版の3種類の『ユー 
サ ーズガイド』 があります。お使いの OS に応じたオンラインマニュアルが閲覧できます。 

• ヘルプ 

プリンタドライパをインス!-ールするとドライパのヘルプを表示できます。詳細については『セッ 
トアップから印刷まで』の「はじめに j で「ヘルプの開き方」を参照してください。 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 







プリンタ各部の名称 


印刷手順-基本編 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューティング 



索引 


用紙サイズマーク _ 

用紙を押し込まないための目 
安にします。 

用紙サポーター ——— 

給紙口にセツトされた用紙を 
支えます。 

用紙ガイド 

リリースレパーといつしよに 
スライドさせて用紙の幅に合 
わせ、給紙を助けます 。 / 

リリースレバー 

フロントカバー 

プリントカートリツジの取り 
付け時や交換時、および紙づ 
まりを除去するときに開きま 
す。 

USB ケーブルコネクタ ー- 
AC アダプタコネクタ 



給紙口 


用紙をセツトします。 


電源ボタン 


電源のオン/オフをします。 


用紙送りボタン 


用紙の送り込み、排紙、印刷 
の継続を行います。 

用紙送りランプ 


電源ランプとともにプリンタ 
の状態を表します（与 エラー 
メツセージおよびランプの点 
滅 )〇 


電源ランプ 


排紙トレイ 


プリンタ背面 

(用紙サポーターを閉じた状態) 









印刷手順-基本編 

作成した文書を A 4 サイズの普通紙に印刷する最も簡単な方法は、次のセクショ 
ンで説明しています。 

普通紙へ標準設定で印刷する 

目的の用紙に応じて、プリンタドライバの設定を変更する方法は、次の各セク 
ジョンで説明しています。 

八ガキ、カードへの印刷 

封筒への印刷 

アイロンプリント紙への印刷 
〇 HP フィルムへの印刷 
バナー紙への印刷 

光沢紙またはフォトペーパーへの印刷（与 写真の 印刷） 



0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


普通紙へ標準設定で印刷する 


普通紙へ標準設定で印刷する 

作成した文書を A 4 サイズの用紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、次のよう 
に操作します。 

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセツトします。普通紙の 
場合、 約 100枚までセツトできます。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 





8 


索引 








0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


普通紙へ標準設定で印刷する 


3 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[フリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 


ファイル仿） 


新規作成 （M)... 

Ctrl + N 

開く （Q) … 

Ctrl + 0 

上書き保存（昼） 

Ctrl + S 

名前を付けて保存 （A)... 


| 印刷 （E) ... Ctrl + P 

印刷プレビュー（V) ... 


ページ設定 （U) … 
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索引 











0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


普通紙へ標準設定で印刷する 


4 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します 0 


プリンタ 



プリンタ名（出： 

状態： 準備完了 

種類： Lexmark Z53 Series ColorFine 

場所： LPT1 : 

コメント： 


プロパティ把）… 


ファイルへ出力 （]J 


印刷範囲 


印刷部数 


(? すべて （△) 

广ページ指定 （Q) 

r 選択し fcg 盼® 


I 


ページから （E) 
ページまで（I) 


部数ぬ)：|1 
|7部単位で印刷ぬ） 


0K 


キャンセル 


5 [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異な 

ります）。 


索引 


































八ガキ、カードへの印刷 



八ガキ、力ードへの印刷 



印刷手順-基本編 



力—トリ、グジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 



ステップ1:用紙のセット 

1 グリーティングカード、インデックスカード、またはハガキをセットする前 
に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

2 用紙の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。八ガ 
キは約30枚まで、それ以外の力ードは約10枚までセットできます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[フリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 






0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


八ガキ、力ードへの印刷 


2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します 0 


プリンタ 



プリンタ名（出： 

状態： 準備完了 

種類： Lexmark Z 53 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティ把）… 


ファイルへ出力 （]J 


印刷範囲 


印刷部数 


(? すべて （△) 

广ページ指定 （ Q ) 

r 選択し fcg 盼® 


I 


ページから （ E ) 
ページまで（ I ) 


部数⑹： II 
|7部単位で印刷 （ Q ) 


0 K 1 キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なります）。 
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索引 


































0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 



八ガキ、力ードへの印刷 


4 [ページ設定]タブの設定を行います。 



Lexmark Z 53 Series ColorFine のプロ パ テイ 


(1) セ、: T 卜した用 
紙のサイズを 
選択します。 

(2) [グリーテイン 
グカード]を選 
択します。 


ページ設定！^ラー 
\ 用紙サイズ ( 

Tm— 81 


-設步 - ティリテイ 
( Z ) 


ユーザー定義サイズ迄） 


オプションの説明 




用紙の種類 （ M ) 


rw デイング万ニド 




印刷品質 （ Q ) 


ドラフト 

—✓- 

標準 


局ロロ質 

11 

最局品質 


印刷方向 
ダ縦（己） 

广横 （ k ) 

厂逆順で印刷 （ B ) 


印刷部数 


an - ( i -99) 

F 部単位で印刷 


現在の設定 

オプション 

1設定 ▲ 

用紙サイズ 

八ガキ1100 x 148 mm 

用紙の種類 

グリーテイングカード 

給紙方法 

&動 」 

白口剧品質 

標準 

印刷方向 

縦 

印刷部数 

1 ^ 


0 K 


キャンセル 


ヘルプ 


[0 K ] をクリックします。 


メモ 


[八ガキ 2] を選択すると[八ガキ 1] よりも広い範囲に印刷できます。 
下端のマージンは 3.4 mm になります。ただし下端部分の印刷品質に問 
題が出る場合があります。 

アプリケーションでの設定がプリンタドライパの設定よりも優先される 
場合があります。 


ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 
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封筒への印刷 


封筒への印刷 



印刷手順-基本編 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 



ステップ1:用紙のセット 

1 封筒をセットする前に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してくだ 
さい。 

2 封筒の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。約 
10枚までセットできます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、封 
筒の幅に合わせます。 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[フリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 






0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


封筒への印刷 


2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します 0 


プリンタ 



プリンタ名（出： 

状態： 準備完了 

種類： Lexmark Z 53 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティ把）… 


ファイルへ出力 （]J 


印刷範囲 


印刷部数 


(? すべて （△) 

广ページ指定 （ Q ) 

r 選択し fcg 盼® 


I 


ページから （ E ) 
ページまで（ I ) 


部数ぬ）：|1 
|7部単位で印刷ぬ） 


0 K 1 キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なります）。 
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索引 


































0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


セットした封筒 
のサイズを選択 
します。 


封筒への印刷 


4 [ページ設定]タブの設定を行います。 



Lexmark Z 53 Series ColorFine のプロパテイ 


ペ-纖物^^ 

用紙サイズ （ z ) 

雷 ■ 腦 jaat^iTrriTTi _ rwmm . 

ユーザー定義サイズ 


用紙の種類 （ M ) 


I 普通紙 


印刷品質 （ Q ) 

ニドラフト 

印刷方向 

―✓- 

- 

1" ホ午 

古口哲 
冋ロロ 貝 

最局品質 

^•縦 （ E ) 

^"'横 （ L ) 

r 逆順で印刷⑻ 

印刷部数 

( i -99) 

17部単位で印刷 


WBBmB 

(S) I - . 

1 口 


用紙サイズを指定するときは、 
ここをクリックしてください。 


現在の設定 


オプシ无ン 


用紙サイズ 
用紙の種類 
給紙方法 
白口翻 IJ 品質 
印刷方向 
印刷部数 


1設定 

圭■(長: 

普通紙 

自動 

標準 


形3号 r 120 x 235 mm 


Zi 


— OK 


キャンセル | ヘルプ 


[ OK ] 

メモ 


をクリックします。 

アプリケーシヨンでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される 
場合があります。 


ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 
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0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


アイロンプリント紙への印刷 


アイロンプリント紙への印刷 



欲 


ステップ1:用紙のセット 

1 パッケージの説明をよく読んでアイロンプリント紙の印刷面を確認します。 

2 印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。約25枚まで 
セットできます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、ア 
イロンプリント紙の幅に合わせます。 


UXM^JIK 
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0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


アイロンプリント紙への印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します 0 



プリンタ 


プリンタ名 （ m ) : 30 if 

状態： 準備完了 

種類： Lexmark Z 53 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


| ▼』 プロパティ （ P ) 


厂ファイルへ出力 （ L ) 


印刷範囲 


(? すべて⑷ 

广ぺージ指定⑹ 

r 選択した部分€ 


ページから （ E ) 
ページまで（ I ) 


印刷部数 

部数 ( Q ) : -Jj 

[7 部単位で印刷ぬ） 


OK 


I キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによ^ 
て異なります）。 
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0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


アイロンプリント紙への印刷 


4 [ページ設定]タブの設定を行います。 



(1) セツトした用 
紙のサイズを 
選択します。 

(2) [アイロンプリ 
ント紙]を選択 
します。 


Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


I -ティリテ4 

用紙サイズ （2) 


' ペ-ジ設定I 
\用紙サ/ 

mam 


ユーザー定義サイズ （ S ) 


オプションの説明 




用紙の種類 （ M ) 


|アイロンプリント紙 


zi 


印刷品質ぬ） 

_ 

ドラフト 


標準 

r 

局ロロ質 


最局品質 


印刷方向 
P 縦 （E) 

疒横 （L) 
r 逆順で印刷⑻ 


印刷部数 
SF"(1-99) 


17部単位で印刷 


現在の設定 

オプション 

1設萣 

▲ 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 


用紙の種類 

アイロンプリント紙 


給紙方法 

自動 


白卩扁 lj 品質 

標準 


印刷方向 

縦 


印刷部数 

1 

zl 


0K 


キャンセル| ヘルプ 


5 [0 K ] をクリックします。 


メモ 


アプリケーションによってアイロンプリント紙の印刷方法が異なりま 
す。普通紙で試しに印刷してからアイロンプリント紙に印刷することを 
お勧めします。 


付録 
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アイロンプリント紙への印刷 


0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 
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索引 






OHP フイルムへの印刷 



付録 

@ 

索引 


OHP フイル厶への印刷 


0 

印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 


ステップ1:用紙のセット 

1 OHP フィルムのさらさ'らした方の面を手前に向け（滑らかな面を下に向け) 
給紙口の右端にそろえてセットします。約10枚までセットできます。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
OHP フィルムの幅に合わせます。 


用紙ガイド 


リリース 
レパー 




0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


OHP フイ ル厶 への 印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します 0 



プリンタ 


プリンタ名 （ m ) : 30 if 

状態： 準備完了 

種類： Lexmark Z 53 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


| ▼』 プロパティ （ P ) 


厂ファイルへ出力 （ L ) 


印刷範囲 


(? すべて⑷ 

广ぺージ指定⑹ 

r 選択した部分€ 


ページから （ E ) 
ページまで（ I ) 


印刷部数 

部数 ( Q ) : -Jj 

[7 部単位で印刷ぬ） 


OK 


I キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによ^ 
て異なります）。 
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0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

0 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


(1) セツトした用- 
紙のサイズを 
選択します。 

(2) [ OHP フィル 
ム]を選択し 
ます。 

(3) [標準]を選択- 
し ます。 


OHP フィルムへの印刷 


4 [ページ 設定]タブの設定を行います。 



Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


ぺージ設定|カラー設薄 1 —ティリテイ 
用紙サイズ iz ) 

ユーザー定義サイズ （_ s ) 

用紙の種類 （ M ) 


オプションの説明 


fOHP フイルム 

印刷品質ぬ） 
ドラフト 
標準 

局ロロ A 

最局品質 
印刷部数 
SF"(1-99) 


印刷方向 
F 縦（丘） 
f 横 （ L ) 

r 逆順で印刷⑻ 



用紙の種類を選択する場合は、 
ここをクリックしてください。 


現在の設定 


17 部単位で印刷 


オプション 

1 設定 

▲ 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 


用紙の種類 

OHP フイルム 


給紙方法 

自動 


白口尉品貪 

標準 


印刷方向 

縦 


印刷部数 

1 



— 〇 K 


キャンセル| ヘルプ 


5 [0 K ] をクリックします。 
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力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 

OHP フィルムは、排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
^ クを乾燥させてから重ねてください。 



力—トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 






0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


バナー紙への印刷 


バナー 紙への印刷 


0 


1 くナー紙20ページ分のデータを一度に印刷できます。 

ステップ1:用紙のセット 

1 バナー紙の束をプリンタの後に置きます。用紙の先端を給紙口に差し込み、 
給紙口の右端にそろえます。 



2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、パ' 
ナー紙の幅に合わせます。 
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0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


付録 


0 


バナー紙への印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します0 



プリンタ 


プリンタ名 （ m ) : 30 if 

状態： 準備完了 

種類： Lexmark Z 53 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティ逆） 


厂ファイルへ出力 （L) 


印刷範囲 


(? すべて⑷ 

广ぺージ指定⑹ 

r 選択した部分€ 


ページから （E) 
ページまで（I) 


印刷部数 

部数ぬ )： -Jj 
|7 部単位で印刷 （ Q ) 


0 K 


I キャンセル 


3 [フロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります)。 
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0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

© 

トラブルシューテイング 


バナー 紙への印刷 


4 [ページ設定]タブの設定を行います。 



付録 


0 


[バナー紙 A 4 210 
x 5940 mm ] を選 

択します。 


Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


ペ-ジ驗羚^^ 

用紙サイズ （ Z ) 

wm 

_ ユーザー定義サイズ （ s ) 

用紙の種類 （ M ) 

「普通紙 

印刷品質 （ Q ) 

こドラフト 

捍準 印刷方向 

.て□班 卜縦 ( E ) 

■ 问ロロ貝 r 横 （g 

-最局叩 質 _ | 厂 逆順で印刷 （ B ) 


プシヨンの説明 



用紙サイズを指定するときは、 
ここをクリックしてください。 


SP - (1-99) 


17部単位で印刷 


現在の設定 

オプション 

丨設定 ▲ 

用紙サイズ 

バナー 紙 A4 210 x5940 mm 

用紙の種類 

普通紙 

給紙方法 

自動 一 ^ 

白口制品質 

標準 

印刷方向 

縦 

印刷部数 

1 i 


0K 


キャンセル| ヘルプ 


5 [ OK ] をクリックします。 

ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 
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力一トリツ_ジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 



索引 


印刷手順-応用編 

ここでは次のような印刷を行う場合の手順を説明します。 

写真の印刷 
両面印刷 

ユーザー定義サイズの用紙への印刷 




付録 

© 

索引 


ステップ1:用紙のセット 

1 フォトべーパーの光沢のある面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえて 
セットします。約25枚までセットできます。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
フォトべーパーの幅に合わせます。 


0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


写真の印刷 


写真の印刷 


ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印刷できま 
すが、最高の印刷品質を得るには、別売のフォトカ _ トリッジ（商品コード 
12 A 1990) のご使用をお勧めします。ブラックカートリッジを取り外し、フォト 
力ートリッジを取り付けてください （=> プリントカートリッジの取り付けまた 
は 交換)。 また、用紙はフォトペーパーをお使いください。 








0 

印 i 手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

トラブルシューテイング 


付録 


© 


写真の印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[フリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。 


c3 


プリンタ 



プリンタ名 （ N) : w 

プロパティ（旦）… | 

状態： 

準備完了 


種類： 

し exmark Z53 Series ColorFine 


場所： 

LPT1 : 


コメント： 


「ファイルへ出力 （ L ) 


印刷範囲 


(? すべて⑷ 
ページ指定⑹ 


ペーソ指定（豆 ） pj -ページから （£) 

| ページまで（ I ) 


部数 ( G ) : |1 

|7部単位で印刷 （ Q ) 






OK 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なります）。 
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写真の印刷 


印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


4 [ページ 設定]タブの設定を行います。 


c3 


Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


(1) [用紙サイズ] 
を設定しま 
す。 

(2) [光沢紙/フォ 
卜べーパー]を 
選択します。 

(3) [局品質]また 
は[最局品質] 
を選択します。 


ページ設定 b ラー設薄 1 —ティリテ 
\用紙サイズ （ Z ) 


、 mmm 撤 ■ 

ユーザー定義サイズ 

用紙の種類 （ M ) 

沢瘢/フォトペーパー 


> 説明 

ザ-定義サィズ ⑸ I 繫 




印刷品質ぬ） 

-ドラフト 
•標準 

- ’局ロロ質 

■ 最局品質 

Enffiii 方向 

f 縦 （ P ) 
r 横 ( L ) 

| r . 逆順で印刷⑻ 

tIJ 刷邯奴 -1 

(1-99) P 部単位で印刷 


現在の設定 

オフシヨ 

1設定 ▲ 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 

用紙の種類 

光沢紙/フォトべーパー 

給紙方法 

自 fe — 1 

も p 刷品質 

局ロロ炱 

印刷方向 

縦 

印刷部数 

1 i 


OK 


キャンセル」 ヘルプ 


付録 
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0 

印 i 手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


写真の印刷 


5 [カラー設定]タブの設定を行います。 


cS 


付録 


© 


[フォ ト]を選択し 
ます。 


□ Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


ページ設定カラー設定卜ーティリテ^! 

文書タイプ ハーフトーン 

r 自動認識⑷ ド自動 （ u ) 

r グラフィックス （ v ) r 高速⑽ 

フォト （ N ) r 高画質⑴ 

カラー/モノクロの選択 
タカラー （ Q ) 广モノクロ（旦) 


オプションの説明 


m 


写真や繊細なグラフィックスイメージ 
を印刷する場合は、ここをクリックし 
てください。 


明るさ/コントラスト 


1 -;— f— 


. 〇 

コントラスト追） 



1 . f 


•厂 





現在の設定 

オプション 

1設定 ▲ 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 

用紙の種類 

光沢紙/フォトペーパー 

給紙方法 

自動 一 1 

も pM 品質 

局ロロ質 

印刷方向 

縦 

印刷部数 

1 i 


OK I キャンセル|ヘルプ 


6 [0 K ] をクリックします。 
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力一トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 



ステップ3:印刷 

ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印 
^刷できますが、最高の印刷品質を得るには、別売のフォトカートリッジ 
メ t (商品コード 12 A 1990) のご使用をお勧めします。ブラックカートリッ 
ジを取り外し、フォトカートリッジを取り付けてください（与 プリント 
力ートリッジの取り付けまたは 交換)。 また、用紙はフォトペーパーを 
お使いください。 

1 印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります)。 

2 写真の印刷が終了したらフォトカートリッジをブラックカートリッジに戻し 
ます。 

写真の印刷中は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、 
インクを乾燥させてから重ねてください。 



力一トリッジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 











リリース 
レバー 


付録 

© 

索引 


0 

印刷手順-基本編 

c3 

印刷手順-応用編 


ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 


両面印刷 


用紙の両面に印刷することができます。 


用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセツトします。 

用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 

用紙ガイド 


両面印刷 








0 

印 i 手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

トラブルシューテイング 


付録 


© 


両面印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[フリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。 


c3 


プリンタ 



プリンタ名 （ N) : w 

プロパティ（旦）… | 

状態： 

準備完了 


種類： 

し exmark Z53 Series ColorFine 


場所： 

LPT1 : 


コメント： 


f ファイルへ出力 （ L ) 


印刷範囲 


(? すべて⑷ 
ページ指定⑹ 


ペーソ指定（豆 ） pj -ページから （£) 

| ページまで（ I ) 


部数®:1 
|7部単位で印刷 （ Q ) 






OK 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なります）。 
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mm 


Zi 


用紙サイズ 
用紙の種類 
給紙方法 
白 P 食彳品質 
印刷方向 
印刷部数 


オフシヨ 設定 


ページ設定 b ラ—設^ 1 —ティリテ 
\用紙サイズ （ Z ) 


オプションの説明 



用紙サイズを指定するときは、 
ここをクリックしてください。 


•標準 

" 局叩質 
* 最局品質 
印刷部数 

an - (1-99) 


現在の設定 


17 部単位で印刷 


0 K 1_ キャンセル j _ ヘルプ 


0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


付録 


© 


両面印刷 


4 [ページ設定]タブの設定を行います。 


c3 


(1) [用紙サィズ]_ 
を設定します。 

(2) [用紙の種類]を- 
設定します。 

(3) [印刷品質]と_ 
[印刷方向]を設 
定します。 
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297 mm 


Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


9 

2 

X 

〇 

21紙 

ヰ通動準 
A 4 普自標縦1 









































印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


付録 



両面印刷 


5 [ユーティリティ]タブの設定を行います。 


cS 


Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


(1) [長い辺]または- 
[短い辺]のいず 
れかの綴じ方を 
選択します。 

⑵[給紙ガイドの- 
印刷]を選択す 
ると、片面を印 
刷した後で「糸合 
紙ガイド」が印 
刷されます。 

「給紙ガイド」は 
裏面に印刷する 
ときの用紙の 
セツト方向を示 
します。 


ペーシ 定的ラー設定ユーティリテづ 
印刷オプション 
厂 インクの乾燥を待つ迫） 


-オプションの説明 


両面印刷 
r なし （ M ) 

\ r 長い辺 （U 
V 短い辺⑸ 

、(？給紙ガイドの印刷 （ E ) 


カートリッジのメンテナンス （ q ) 
ローラ _ 清掃 （ R ) 

標準設定 （ F ) j パージョン情報 （ A)j 


図のようにページの短い辺で 
綴じる場合に、ここをクリツ 
クします。 


現在の設定 


1 

オプション 

1表车 

▲ 


用紙サイズ 
用紙の種類 
給紙方法 
自口 M 品質 
印刷方向 

A 4 210 x 297 mm 

普通紙 

自動 

標準 

縦 


1 

」 



㈧ 1 

Z ] 




0 K 


キャンセル I ヘルプ 


6 [0 K ] をクリックします。 

印刷方向により印刷結果のイメージを表すグラフィックスが変化します。 


メモ[横]を選択 

しブし士场 n 



[縦]を選択 

し/し士匆口、 


\1 


長い辺 


短い辺 


長い辺 


短い辺 
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印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


付録 
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両面印刷 


ステップ3:印刷 

1 印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります)。 

奇数ページが印刷されます。 

2 片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセツトしなおすように指示する 
メッセージが表示されます。 


⑴片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢印が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セツトします。 


c3 



給紙ガイド 




「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ方の設定によって上図 
とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を下向きにして給紙口にセツ 
卜してください。 


3 

4 


[完了]をクリックすると裏面に偶数ページが印刷されます。 

通常の印刷設定に戻すには、[ユーティリティ]タブで[標準設定]ボタン 
をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 
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ユーザー定義サイズの用紙への印刷 


印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


付録 
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ユーザー定義サイズの用紙への印刷 

右図に示す範囲内の用紙サイズが設定できます。 

ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、用紙の幅に合わ 
せます。 


216 mm 
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432 mm 


最大 

76 mm 


127 mm 


最小 
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c3 











0 

印 i 手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

トラブルシューテイング 


付録 


© 


ユーザー定義サイズの用紙への印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[フリント]などの 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。 


c3 


プリンタ 


^■1 

プリンタ名 （ N) : w 

mf プロパティ（旦 ）… i 

状態： 

準備完了 


種類： 

し exmark Z53 Series ColorFine 


場所： 

LPT1 : 


コメント： 


f ファイルへ出力 （ L) 


印刷範囲 


(? すべて⑷ 
ページ指定⑹ 


ペーソ指定（豆 ） pj - ページから （£) 

| ページまで（ I) 


纖 ⑹： |i 
[7 部単位で印刷 （ Q) 

商 W 


0K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なります）。 


40 


索引 




































印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューテイング 


付録 
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(1) [ユ _ ザ _ 定 
義サイズ]を 
選択します。 

(2) [ユーザー定義 
サイズ]ボタン 
をクリックし 
ます。 

(3) 表示されるダ 
イアログで用 
紙の幅と長さ 
を入力し、 
[0 K ] をクリツ 
クます。 


ユーザー定義サイズの用紙への印刷 


4 [ページ設定]タブの設定を行います。 


c3 


Lexmark Z53 Series ColorFine のプロパテイ 


,ぺージ設定|カラー設串ーティリテイ 
\ 用紙サイズ gl — 

ユーザー定義サイズ （ s ) 


オプションの説明 


用紙の種類 （ M ) 


I 普通紙 

印刷品質ぬ) 
ドラフト 


~~ 3 racial 


用紙サイズを指定するときは、 
ここをクリックしてください。 



用紙の幅 （ W ) 二 


用紙の長さ ( L )^|300 




OK 


単位 

r インチ⑴ 

<* mm (M) 

_ 

キャンセル ■ 


0K 


J キャンセル| ヘルプ 


5 [0 K ] をクリックします。 

ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 
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カートリッジのメンテナンス 



印刷手順-基本編 




カートリッジのメンテナンス 


❹ 

トラブルシューテイング 


プリントカートリッジのメンテナンスを行う場合はプリンタドライパのコント 
口ールプログラムを使用します。以下の操作方法を説明します。 

コントロールプログラムの開き方 
プリントカートリッジの取り付けまたは交換 
印刷品質の向上 

ステップ1:プリントへッドのアライメント調整 
ステップ2:ノズルの清掃 
ステップ3:ノズルと接触面のインクのふき取り 
プリントカートリツジ取り扱い上の注意 



力一トリツ_ジのメンテナンス 


❹ 

トラブルシューテイング 






42 




コントロールプログラムの開き方 


% 



コン ト ロール プログラムの開き方 


印刷手順-基本編 



力—トリ、ダジのメンテナンス 


トラブルシューティング 



コントロールプログラムにより、プリントカートリッジの取り付けや交換を行 
います。 

次の手順でコントロールプログラムを開きます。 

1 [スタート]メニューから[プログラム]をクリックします。 

2 [Lexmark Z 53 Series ColorFine ] をクリックします。 

3 [コントロールプログラム]をクリックします。 

タスクパー右端のプリンタインジケータ#をダブルクリックして、コ 
.i ントロールプログラムを開くこともできます。 


r コントロールプログラムのその他の機能 

印刷時のジョブの進行状況や、プリンタの状態を調べることが 
できます（詳細については[ヘルプ]を参照してください)。 



力—トリ、ダジのメンテナンス 


トラブルシューテイング 








0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 


0 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 

1 電源ランプが点灯していることを確認します。 

電源ランプ〇 m 



プリンタが印刷中ではないことを確認して、フロントカバーを開きます。 
力一トリツジキヤリアが中央の取り付け位置まで移動します。 

フロントカパー 


力—トリッジキヤリア 
(取り付け位置） 


3 プリントカートリッジを少し手前に引いてから取り出します。取り出した 
カートリッジを保管、または処分します（与 プリントカートリッジ取り扱 
い上の注意)。 






m 
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0 

印刷手 ) i - 基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 


0 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 

4 コントロールプログラムを開きます （=> コントロールプログラムの開き 
方 )〇 


% 


(1) [力一トリッジ]タブ- 
をクリ ツクします。 


⑵[力ートリッジの交換] 
ボタンをクリックし 
ます。 


コント ロール プログラム- Lexmark Z53 Series ColorFine 


ステ-?^ガ - K り7ジ|オプション1バ-ジョン 
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キャンセル^ ヘルプ 
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プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 


0 


" I 力一トリッジの取付]ダイアログボックスが表示されます。画面上の指示 
に従ってカートリッジを取り付けてください。 


一トリッジの取付 



メモ 


動画をコマ送りで見るには[停止]ボタンをクリックします。 

• [停止]ボタンをクリックすると[次へ]ボタンと[戻る]ボタン 
が利用できるようになります。 

• [次へ]ボタンをクリックして次の指示に進み、[戻る]ボタンをク 
リックすると前の指示に戻ります。 


6 取り付けが終了したら[完了]ボタンをクリックします。 


メモ 


力ートリッジの取り付け位置に注意してください。ブラックカートリッ 
ジまたはフォトカートリツジは右側、カラーカートリツジは左側に取り 
付けます。 
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0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 


0 


プリントカートリッジの取り付けまたは交換 

7 [力一トリッジの選択]ダイアログボックスで取り付けた力一トリッジを指 
定し、 [0 K ] をクリックします。 


(1) プリンタに取り 
付けた力一 
リツジを選択し 
ます。 


(2) 新しい力一トリツ 
ジを取り付けたと 
きには、ここに 
チェックマークを 
つけてください。 





、 左のカー_トリッジ （ L ) _ 右の力一トリッジ （ R ) _ 

|標準カラーカートリッジ p / n 15 M 0120 ▼ I | i 準ブラックカートリッジ p / n 12 A 1970 

新しいプリントカートリツジを取り付けた場合は、カートリツジの情報を更新してくだ 

左カートリッジの情報を更新 （ E ) 

右カートリッジの情報を更新（ I ) 



0 K 
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0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 


0 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


% 


8 [アライメント調整]ダイアログボックスが表示されます。 


[実行]ボタンをクリックすると、 
アライメント調整を行います。 

[スキップ]ボタンをクリックする 
と、アライメント調整をせずに力一 
トリッジ取り付けを終了します。 


アライメントの調整 


カートリッジが交換されました。 

カートリッジのアライメントを調整してください。印刷品 
質が向上します。 


く ライメント調整を実施しますか？ 


'^雜 ( A ) …| 

スキップ⑻ 


/ 


新しいプリントカートリッジを取り付けたときには、最良の印刷品質を 
得るためにアライメント調整を行ってください（今 ステップ1:プリン 
メモ トヘッドのアライメント 調整）。 
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0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


印刷品質の向上 


付録 
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印刷品質の向上 


より良い印刷品質を得るためには、プリントへッドの位置を調整する必要があり 
ます。この操作はアライメント調整と呼ばれます。 

プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合 
は、ノズルの清掃を行ってください （=> ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

ステップ1:プリントヘッドのアライメント調整 

新しいプリントカートリッジを取り付けたあとにアライメント調整を行います。 
また、次のような場合にもアライメント調整を行う必要があります。 


文字が左マージンでそろっていない。 

縦の線が波打っている。 

グラフィックスまたはテキストの黒い部分 
がカラーの部分とずれて印刷される。 




次の手順でプリントヘッドをアライメント調整します。 

A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

コントロールフログラムを開きます（今 コントロールプログラムの開き 
方 )。 

[力一トリッジ]タブをクリックします。 
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% 






0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 
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印刷品質の向上 


4 [アライメント調整]ボタンをクリックします。 

テストパターンが印刷され、画面には[アライメント調整]ダイアログボッ 

クス（今 51 ページ） が表示されます0 

下図に示すように各パターンには番号がついています。 



A 


1 ) 


13141516 


メモ 


テストパターンは取り付けた 
カートリッジの組み合わせに 
よって異なります。 


5 テストパターンの各グループで最も直線に近いパターンの番号を調べます。 

上記の例の A グループでは14が最も直線に近いものです。 
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0 

印刷手 ) i - 基本編 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


印刷品質の向上 


各グループで調べた直線に近いパターンの番号を[アライメント調整]ダイ 
アログボックスに入力します（取り付けた力一トリッジの組み合わせによつ 
て表示されるダイアログボックスが異なります)。 


アライメント調整 


% 


前 ページの 例では グルー 
プ A について 14 を入力し 
ます。 


(1) 矢印をクリックして 
表示される数値を増 
減するか、直接タイプ 
入力してください。 

(2) グループ B 、 C 、 D 、 E 、 
および F についても同 
様に、最も直線に近い 
パターンの番号を入力 
します。 


1) アライメントのテストパターンを印刷しています。 

2) 各パターンの下に番号がついています。最も直線に近い 
パターンの番号を下に入力します。 

3) [0 K ] をクリックします。 


例 


0 K 


キャンセル 



例 

711 


⑴ 

⑴ 

III 

厂 il 


1じ 


付録 
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7 


すべてのグループについて数値を入力したら、 [0 K ] をクリックします。 

























0 

印届 f 手]瞑-基本編 


印刷品質の向上 



印刷手順-応用編 


0 

カートリッジのメンテナンス 



トラブルシューテイング 




ステップ2:ノズルの清掃 

プリントカートリッジのノズルテストパターンを印刷すると、どのノズルが詰 
まっているかが調べられます。また、テストパターンの印刷中にノズルからイン 
クを噴出することでノズルが清掃されます。テストパターンの印刷結果により清 
掃が完了したかどうかを確認できます。 


次のような場合にノズル清掃を行います。 

• 文字が完全に印刷されない。 

• 文字やグラフィックスに白いスジが入る。 
• 印刷が濃すぎる、インクがにじむ。 

• 色が正しく印刷されない。 


次の手順でノズル清掃を行います。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 

2 コントロールフログラムを開きます（与 コントロールプログラムの開き 
方 )。 

3 [力一トリッジ]タブをクリックします。 





付録 
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0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

力—トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


付録 


0 


印刷品質の向上 


% 


4 [ノズル清掃]ボタンをクリックします。 

下図のようなノズルテストパターンが印刷されます。 


カラーバーの 印刷 
中にノズルからイ 
ンクを噴出すこと 
で、ノズルが清掃 
されます。 



上の斜線が途切れている 
場合はノズルがつまって 
います。 



メモ 


色の数が4色より少ない場合はインク切れになっています。新しいプリ 
ントカートリッジに交換してください。 
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印刷品質の向上 


カラーバーの上下にある斜線を比較します。カラーバーの上の斜線は清掃前 
のノズルの状態を、カラーバーの下の斜線は清掃後の状態を示します。斜線 
に途切れている個所がある場合はノズルがつまっている可能性があります。 

下の斜線が途切れている場合は、上記の手順でノズル清掃をあと2回繰り返 
します。 

•ノズル清掃を合計3回実施したあとで下の斜線が途切れずに印刷されれ 
ば、ノズルのつまりが取れたことになります。通常の印刷作業に戻るこ 
とができます。 

• ノズル清掃を合計3回実施したあとでも下の斜線が途切れている場合は、 
次の手順6に進んでください。 

プリントカートリッジを取り出してから、もう一度取り付け直します。 

ノズル清掃をもう一度行います。 

下の斜線にまだ途切れた個所がある場合は、フリントカートリッジのノズル 
および接触面に付着したインクをふき取ります。 ステップ3 : ノズルと接触面の 
インクのふき 取りに 進んでください。 


5 


6 7 8 
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トラブルシューティング 


付録 
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印刷品質の向上 


ステップ3:ノズルと接触面のインクのふき取り 

ノズル清掃（与 ステップ2: ノズルの清掃） を実施したあとでも印刷結果が改 
善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインク 
を、湿った布でふき取る必要があります。 

1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します（兮 フリントカート 
リッジの取り付けまたは交換)。 

清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれそれ、布のきれいな 
個所で 一方向に ふきます。固まったインクを溶かすには、湿った布をノズル 
または接触面に3秒間ほど押しあてたあと、そっとふき取るようにします。 


2 



3 ふいた部分を乾燥させます。 

4 プリントカートリッジをプリンタに取り付け、ノズル清掃を繰り返します 
(今 ステップ2 : ノズルの清掃)。 
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印刷品質の向上 


プリントカートリツジ取り扱い上の注意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、 
すために次の点に注意してください。 


プリンタの最高の性能を引き出 


• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出 
さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外 
さないでください。取り外して保管する際にはプリントヘッドが乾燥しな 
いようにテープなどで覆ってください。プリントカートリッジをプリンタ 
から取り出して長時間放置するとノズルのインクが乾燥し、つまることが 
あります。 

• プリントカートリッジのインクが切れても、交換用の力一トリッジを準備 
するまで空のカートリッジをプリンタから取り外さないでください。力一 
トリッジキヤリアに力ートリッジを取り付けずに印刷するとトラブルの原 
因になります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不 

具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用し 

てください。 Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生し 

たトラブル、故障につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 




付録 
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トラブルシューテイング 


ここではプリンタで発生するトラブルとその解決 
方法を示します。ただし、トラブルが発生したとき 
には最初に以下の点を確認してください。 

•パラしルケーブルまたは USB ケーブルがプリ 
ンタとコンピュータの両方にしっかりと接続 
されている。 

• パラしルケーブル使用の場合は、双方向通信を 
サポートしている IEEE 1284準拠のものを使 
用している。 

• AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプ 
タコネクタにしっかりと差し込まれており、も 
う一方のプラグが電源コンセントに差し込ま 
れている。 

• プリンタの電源がオンになっている。 

• プリンタドライパの双方向通信機能が有効に 
なっている。次の手順で確認します。 

1 コントロールプログラムで[オプション] 
タブをクリックする。 

2 [ PC とプリンタ間の通信を有効にする]の 
チェックボックスがチェックされている 
ことを確認する。 


トラブルの症状に該当している項目を次のリスト 
から見つけ、クリックしてください。 

印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 

正しく印刷されない、印刷品質が良くない 

〇 HP フィルム、封筒、写真印刷に関するトラブル 

エラー メッ セージ およびランプの点滅 

電源に関する問題 

本章およびプリンタドライパのヘルプの説明に 
沿って対処しても、なお問題が解決しない場合は 
レックス マーク カスタ マーコール センターまで 問 
い合わせてくたさい。 



レックス マー クカスタ マーコール センター 

- 



レックス マーク カスタ マーコール センター 


印刷手順-基本編 



カートリッジのメンテナンス 


トラブルシューティング 



本章およびヘルプの説明に沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレッ 
クス マーク カスタ マーコール センターまでお問い合わせください。 

レックスマークカスタ マーコール センター 

年中無休 

TEL : 03-3444-8161 
FAX : 03-3444-8301 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、『セットアップから印刷まで』の「トラブルシューティン 
グ」にある「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合 
わせの際にお知らせいただけると、担当者がはやくトラブルの原因をつきとめる 
ことができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『セットアップから印刷まで』の「トラブルシューティング j にある「お問い合わ 
せ票」に記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してく 
ださい。 

「お問い合わせ票」の記入に必要な情報の調べ方については『セットアッ 
^ プから印刷まで』の「付録 C」 を参考にしてください。 
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印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 
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印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 


6 


プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない 

AC アダプタのプラグが電源コンセントに差し込まれているのにプリンタが動作し 
ない 

プリンタオフラインメッセージまたはプリンタの準備ができていないというメッ 
セージが表示される 

テストページが印刷されない 

プリンタは動作しているが何も印刷されない 

印刷に時間がかかりすぎる 
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印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

プリンタとバソコン間の通信が正しく行われていない 

プリンタが動作しない場合は、プリンタとバソコン間の通信が正しく行われてい 

ない可能性があります。 

双方向通信に問題があると次のような症状が現れます。 

• パソコンとプリンタ間で双方向通信ができないというメッセージがバソコ 
ン画面に表示される。 

• コントロールプログラムの[力ートリッジ]タブで、力ートリッジのイ 
メー ジが淡色で表示される。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷ジョブの進行状況に関する情報 
がパソコン画面上に表示されない。 

以下の点を確認してください。 

• パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 
続されている。 

• プリンタの電源プラグがコンセントに差し込まれており、電源がオンに 
なつている。 

• プリンタのポートが正しく設定されている。パラレルケーブルの場合は 
LPTn ポート （ n は1、2などの整数)、 USB ケーブルの場合は USB ポー 
卜に設定します（与 >61ページ )〇 

パソコンのパラレルポートにスイッチボックスや他のデパイス（スキヤナやファ 

クシミリなど）が接続されている場合は、これらのデバイスが双方向通信に対応 

しているか確認してください。対応していない場合は取り外し、プリンタを直接 

パソコンに接続してください。 
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印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

Windows 2000では次の手順でポート設定を変更できます。 

1 タスクバーの[スタート]メニューから [設定] を 選び、 [プリンタ] 
をクリックします。 

2 [プリンタ]ウインドウで Lexmark Z 53 Series ColorFine アイコンを 
マウスの右ポタンでクリックします。 

3 表示される シヨー トカットメニューで[プロパティ]をクリックしま 
す。 

[ポート]タブをクリックします。 

LPTn または USB のどちらかを選択します。 

[ OK ] をクリックします。 


ふ 


4 

5 

6 


本プリンタは 、 Windows NT 4.0 では USB ケーブルを使用することがで 


♦ きません。 


メモ 
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印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

AC アダプタのプラグが鼋源コンセントに差し込まれているのにプリンタが動 
作しない 

プリンタオフラインメッセージまたはプリンタの準備ができていないといラ 
メッセージが表示される 

以下の点を確認してください。 

• プリンタの電源がオンになっており、用紙が給紙口に正しくセットされて 
し、る 0 

• パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 
続されている。 

• 印刷を一時停止、または中止するように設定していない。次の手順で確認 
します。 

1 タスクバーの[スタート]メニューから[設定]を選び、[プリンタ] 
をクリックします。 

2 プリンタウインドウで Lexmark Z 53 Series ColorFine アイコンをダ 
ブルクリックします。 

3 [プリンタ]メニューをクリックし[一時停止]にチェックマークが 
ついていないか確認します。 

コントロールプログラムを開いて（与 コントロールプログラムの開き 方)、 
[カートリッジ]タブで[テスト印刷]ボタンをクリックします。テストべージ 
が印刷されればプリンタは正常に機能しています。アプリケーシヨンの設定を調 
ベてください。 
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印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 
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テストページが印刷されない 

以下の点を確認してください。 

• プリントカートリツジが正しく取り付けられている（与 プリントカート 
リッジの取り付けまたは 交換)。 

• 破損していない、正しいケーブルを使用している。パラレルケーブル使用 
の場合は、双方向通信をサボートしている IEEE 1284準拠のものを使用 
してください。 

プリンタは動作しているが何も印刷されない 

以下の点を確認してください。 

• お使いの LexmarkZ 53 プリンタを[通常使うプリンタに設定]してある。 

• プリントカートリツジのプリントへッドを保護しているステツカーと透明 
なテープをはがしてある（与 プリントカートリッジの取り付けまたは交 
換 )。 

印刷に時間がかかりすぎる 

• 開いている不要なアプリケーションを閉じます。 

• プリンタプロパティの[印刷品質]設定で低い値を選びます。 

• 印刷中の文書を調べます。写真やグラフィックスを含んでいる文書の印刷 
はテキストのみの文書に比べて印刷に時間がかかります。 

• 使用可能なメモリを調べます。パソコンのメモリを増設するか、パソコン 
の仮想メモリを増やします。 
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用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 


用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 


1 


用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる 
封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる 
紙づまり 
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用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 

用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる 

以下の点を確認してください。 

• インクジエットプリンタ用の推奨用紙を使用している。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。用紙の高さが適切な用紙サイズ 
マークに合っている。 

• 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用 
紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約100枚ま 
でセツトできます。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットさ 
れている。 

•プリンタが平らで水平な場所に設置されている。 

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる 

以下の点を確認してください。 

• 普通紙が問題なく給紙される（与 普通紙へ標準設定で印刷す る）。 

• 普通紙が問題なく給紙される場合は、封筒または特殊な用紙を給紙口に正 
しくセットしてください。用紙を給紙口の右側に揃え、用紙ガイドを用紙 
の幅に合わせます。 

• プリンタがサポートしている封筒または用紙のサイズを使用しており、プ 
リンタプロパティの[用紙サイズ]でそのサイズが選択されている。 

• アプリケーションが封筒印刷に対応している。アプリケーションに付属の 
マニュアルで確認してください。 
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用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 

紙づまり 

次の手順で用紙を取り除いてください。 

電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンに 
します。 


電源ボタン 


ふ 
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4 

5 


用紙が自動的に排出されない場合は、再度プリンタをオフにします。 

用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出しま 
す。用紙がプリンタ内部にあって届かない場合はフロントカバーを開いて、 
プリンタ前面から用紙を引き抜きます。 

フロントカバーを閉じます。 

電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。 
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正しく印刷されない、印刷品質が良くない 
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正しく印刷されない、印刷品質が良くない 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 
縦の線が波打っている 
ページが汚れる 

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される 
ページの上下左右の印刷品質が良くない 
印刷された色が画面上の色と異なる 
印刷された色がかすれている 
文字の形や並び方がくずれている 
文字が化ける、文字が抜ける 
文字やグラフィックスに白いスジが現れる 
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正しく印刷されない、印刷品質が良くない 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 

以下の点を確認してください。 

• 用紙がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから用紙を扱う。 

• プリンタプロパティの[用紙の種類]の設定が給紙口にセットした用紙と 
_致している。 

• プリンタプロパティの[印刷品質]設定で用紙に適した値が選択されてい 
る。普通紙に印刷する場合、[ドラフト]を選択してください。 

• プリントノズルの清掃を行う（今 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

縦の線が波打っている 

次の手順で、表、昇線、グラフの縦線の印刷品質を向上させます。 

• プリンタプロパティの[印刷品質]設定で高い値を選びます。 

• プリントヘッドのアライメント調整を行います（马 ステップ1:プリント 
へッドのアライメント 調整）。 

• プリントノズルを清掃します（今 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 
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正しく印刷されない、印刷品質が良くない 
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ページが汚れる 

• プリンタが次のページを排出したときにインクのしみがつくことがありま 
す。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてか 
ら重ねてください。 

• プリントノズルを清掃します（今 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される 

• プリンタプロパティの[印刷品質]で[高品質]または[最高品質]を選 
択します。 

• 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります プリンタ 
とパソコン間の通信が正しく行われて いない）。 

ページの上下左右の印刷品質が良くない 

—般にプリンタでは極端に上下左右に片寄つた部分には印刷できません。 

以下の最低限のマージンを確保してください。 

• 左右のマージン 

A 4 サイズの用紙の場合、各 3.37 mm 以上。 

A 4 サイズ以外の用紙の場合、各 6.35 mm 以上。 

• 上マージン-1 .7 mm 以上。 

• 下マージン- 12.7 mm 以上。 
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0 


SS) 


正しく印刷されない、印刷品質が良くない 

印刷された色が画面上の色と異なる 

• [文書タイプ]で[フォト]を選択します。 

1 プリンタプロパティで[カラー設定]タブをクリックします。 

2 [フォト]が選択されているのを確認します。 

• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっているか、なくなってい 
る可能性があります。必要があればプリントカートリッジを交換してくだ 
さい（今 プリントカートリッジの取り付けまたは 交換)。 

• 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着状態 
が異なり、色が若干変化します。 

• 他のデパイスを介さずに、プリンタを直接パソコンに接続します。 

印刷された色がかすれている 

上記の措置をすべて試みたあとでも印刷した色がかすれている場合は、次の手順 
に従ってください。 


ふ 


プリントノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

プリントカートリツジのノズルと接触面をふきます（马 ステップ3 
ルと接触面のインクのふき 取り）。 


ノズ 


付録 
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正しく印刷されない、印刷品質が良くない 

- 

文字の形や並び方がくずれている 

• 印刷ジョブをすべてキャンセルして印刷しなおします。 

• プリントヘッドのアライメント調整を行います（今 ステップ1:プリント 
へッドのアライメント 調整）。 

• プリントノズルを清掃します（今 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

文字が化ける、文字が抜ける 

• LexmarkZ 53 プリンタが[通常使うプリンタに設定]されていることを確 
認してください。 

• 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります（与 プリンタ 
とパソコン間の通信が正しく行われて いない）。 

文字やグラフイックスに白いスジが現れる 

• プリントノズルを清掃します （=> ステップ2 : ノズルの 清掃)。 


トラブルシューティング 

付録 
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0 


OHP フィルム、封筒、写真印刷に関するトラブル 


ふ 


OHP フイルム、封筒、写真印刷に関するトラブル 




フォトペーパーや OHP フイルムが互いにくっつく 

• インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーや〇 HP フィルムを使用し 
てください 

• フォトペーパーや〇 HP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出 
して排紙トレイ上で重ならないようにし、インクが乾いてから重ねます。 

OHP フイルムやフォトペーパーへの印刷結果に白いスジが現れる 

• プリンタプロパティの[印刷品質]で[高品質]または[最高品質]を選 
択します。 

• プリントノズルを清掃します（今 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

用紙を給紙しない 

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる を参照してください。 


72 


索引 








0 

印刷手順-基本編 

慮 

印刷手順-応用編 

力一トリッジのメンテナンス 

❹ 

トラブルシューティング 


エラー メ ツセー ジおよびランプの点滅 
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0 


ふ 


エラーメッセージおよびランプの点滅 
『紙づまりです J 

紙づ まりを 参照してくださし、。 


0^90 

電源用紙送り 
ランプランプ 


『力一トリツジのインクが残り少なくなりました j 

プリントカートリツジのインクが残り少なくなっています。ご使用中のプリント 
カートリツジの商品コードを確かめて同じ番号のプリントカートリツジを購入し 
てください。 

鼋源ランプが点灯し用紙送りランプが点滅する 

• 用紙切れの場合 

1 給紙口に用紙をセツトします。 

2 用紙送りポタンを押します。 

• 紙づまりの場合は、 紙づ まりを 参照してください。 

鼋源ランプが2回点滅する 

カートリツジキヤリアが停止しています。画面上のメツセージを確認してくだ 
さい。 

1 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。 

2 数秒間待つてからプリンタの電源をオンにします。 
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電源に関する問題 

- 1 ^ 



電源に関する問題 


印刷手順-基本編 



力—トリ、ダジのメンテナンス 


トラブルシューティング 



• 通電がうまく行かない場合は、 AC アダプタのプラグがプリンタの AC ア 
ダフタコネクタにしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが電源 
コンセントに差し込まれていることを確認してください。またコンセント 
が正常に機能していることを確認してください。 

• AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお通電できない場 
合は、 レックスマークカスタマーコールセンター に連絡してください。 



力—トリ、ダジのメンテナンス 


トラブルシューティング 






ここでは次の項目について説明します。 

• プリンタプロパテ^)開き方 
• 保証 サービス 
• 電波障害に関するお知らせ 
• 国際 エネルギースター プログラム 
• 安全のためのご案内 

プリンタプロパティの開き方 
アプリケーションから開く 

ここで行ったプリント設定はアプリケー 
ションで作成した文書のみに適用されま 
す。 

1アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューを開きます。 

2 [印刷（またはプリント）設定]などの 
印刷設定を変更するメニューを選択し 
ます。 

3 [印刷（またはプリント）設定]ダイア 
ログボックスで[プロパティ]、[オプ 
ション]、または[設定]などのボタン 
をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーションによって異なります）。 

Windows から開く 

ここで行ったプリント設定はアプリケー 
シヨンから変更しない限り、すべての印 
刷ジョブに適用されます。 


1タスクバーの[スタート]メニューか 
ら[設定]を選び、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

2プリンタウインドウで Lexmark Z 53 ア 
イコンを右クリックします。 

3 シヨー トカット メニューで [ド キュメ 
ントの既定値 ] (Windows 2000の場合 
は[印刷設定])を選択します。 

保証サービス 

本書で言及している製品、プログラム、ま 
たはサービスのうち、日本国内では入手で 
きないものもあります。既存の知的所有権 
の条項に抵触しない限り、同等な他の製 
品、プログラム、またはサービスを使用す 
ることができますが、指定されていない製 
品、プログラム、またはサービスをご利用 
になった場合の結果については Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

保証 サービスの 条件 

日本国内で本プリンタをご購入の場合は、 
プリンタに同梱されている『セットアップ 
から印刷まで』の「付録 B 」 を參照してく 
ださい。 

日本国外でご購入の場合は、販売店にお問 
い合わせください。 


- マ * ゞ 

電波障害に関するお知らせ 
VCCI に準拠 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主 
規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく第二 
種情報技術装置です。この装置は、住宅地 
域で使用することを目的としていますが、 
この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き 
起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをし 
てください。 

アメリカ連邦通信委員会 （ FCC ) の 
規制に関する準拠公告 

Lexmark Z 53 Color Jetprinter は FCC 規定 
の第15章に準じてテストされ、デジタル 
装置のクラス B の基準に適合することが認 
定されています。操作は以下の2つの条件 
に規定されます。 （1) 装置が有害な電波障 
害を引き起こさないこと。 （2) 装置は、予 
期しない動作を生じさせる可能性のある 
電波妨害を含め、あらゆる受信障害に対応 
することができること。 

FCC クラス B の制限は、住宅地域で機器 
を使用する場合の有害な電波障害の防止 
を目的としています。本機は、無線通信周 
波数の電波を生成、使用し、放出する可能 
性があるので、使用説明書わない取り 
付け方や使い方をすると、無線通信の障害 
になる可能性があります。ただし、特定の 
設置状態で電波障害が生じないという保 





印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 



力一トリッジのメンテナンス 




トラブルシューテイング 



付録 



証はありません。本機がラジオまたはテレ 
ビの受信障害を起こしている場合は、電波 
障害を取り除くため^以下のいくつかの 
方法を試みるようお願い致します。本機が 
原因がどうかは、本機の電源を一度切り、 
入れ直してみることによって簡単に判断 
できます。 

• 受信アンテナの方向を変えるか設置場 
所を変えてみる。 

• 本機と受信機との間隔を離す。 

• 受信機が接続されているコンセントと 
は別のコンセントに本機を接続する。 

• 購入された販売店または Lexmark コー 
ルセンターに問い合わせる。 

弊社は、推奨ケーブル以外の使用、無許可 
の改変または改造により生じた、ラジオま 
たはテレビのいかなる電波障害にも責任 
を負いません。無許可の改変または改造の 
結果、本機の使用を禁止される場合があり 
ます。 

クラス B コンピューティングデバイスの電 
波障害に関する FCC 規定に準拠するため 
に、 Lexmark 製品番号1329605 (パラレ 
ル）、 43H5856 (USB) 等適切にシールド 
され、接地されたケーブルを使用してくだ 
さい。適切にシールドされ、接地されてい 
ない代用ケープノレを使用した場合、 FCC 規 
定に違反する可能性があります。 

この規定に関するご質問は、以下までお願 
い致します。 


Director of し ab Operations 
Lexmark International, Inc. 

740 New Circle Road NW 
Lexington, KY 40550 
(859) 232-3000 

カナダ産業省の規制に関する準拠 
公告 

本装置は、カナダ産業省の定める「電波障 
害を引き起こす機器に関する規制 
(Interference-Causing Equipment 
Regulations)」 のクラス B デジタル装置の 
全ての規制内容に適合しています。 

ヨーロッパ連合 ( EC ) 製品基準に関 
する準拠公告 

本製品は、欧州連合理事会の EMC 基準 
(89/336/EEC ) および低電圧基準 
(73/23/EEC ) の要求条件を満たしていま 
す。これらの基準は、規制された電圧内で 
の使用を目的とした電気製品の EMC 
(Electro Magnetic Compatibility :電磁波障 
害規制）、および安全性に関して EC 加盟 
各国の国内法に合致する欧州連合の共通 
規格です。 

本製品は、 EN 55022のクラス B、 および 
EN 60950の安全基準に準拠しています。 

この準拠公告に関するお問い合わせは、次 
の宛先にお送りください。 


Director of Manufacturing 
and Technical Support, 

Lexmark International, S.A., 

Boigny, France. 

1984 年英国電気通信法 (The United 
Kingdom Telecommunications Act 
1984) に関する準拠 

本装置は、英国内の公共遠距離通信システ 
厶への間接接続に関する規制基準に適合 
することが、認可番号 NS/G/1234/J/ 
100003で認められています。 
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国際 エネルギースター プログラム 



国際エネルギー スター プログラムは、省エ 
ネ製品の開発を促進し、発電によって引き 
起こされる大気汚染のレベルを削減する 
ために、コンピュータメーカーが共同で 
取り組んでいるプログラムです。 

このプログラムに參加している企業に 
よって開発されたパソコン、プリンタ、 
ディスプレイ、あるいはファクシミリなど 
は、待機中に省電カモードに入る機能を備 
えています。この機能によって消費電力は 
最大50パーセント削減するように設計さ 
れています 。 Lexmark International , Inc •も 
このプログラムに參加しており、本プリン 
夕は当プログラムの基準に適合していま 
す0 


トラブルシューテイング 
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安全のためのご案内 

本書の冒頭に記載されている ご注意！ を 

よく読まれてからご使用ください。 

• ご使用の製品にこの回記号がついてい 
ない場合は、正しく接地（アース）し 
てある電源コンセントに接続する必要 
があります。 

• AC アダプタのプラグは、接続の邪魔と 
なるような物がない近くの電源コンセ 
ントに接続してください。 

• 整備 • 修理が必要な場合、使用説明書 
にその旨の記載がある場合を除いて、 
専門の技術者にご連絡ください。 

• 当製品は、特定の Lexmark 部品に関す 
る厳しい包括的安全基準に適合するよ 
うに設計、試験され承認されています。 
Lexmark は、他の交換部品の使用は保 
証できません。 
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断続的に印刷される . 69 
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